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Vårdutrustning Inom begreppet vårdutrustning ingår gasrelaterad utrustning som 
behövs i rummet för att kunna ge patienten bästa möjliga vård.  

Linde Healthcare erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa 
produkter. I denna samling hittar du alla våra produktdatablad. 

Kontakt Om du vill göra en offertförfrågan eller om du söker mer 
information om vår medicinska gasutrustning, var god kontakta 
vårt Kundcenter. 

Linde Healthcare 
Kundcenter 
hc.no@linde.com 
Telefon 815 59 095 

Information om vår medicinska gasutrustning på webben 
hittar ni på www.linde-healthcare.no 
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Regulator MediReg®. Produktbeskrivning.

Linde: Living healthcare

Den nya generationen av högtrycksregulatorer för medicinska gaser har omfattande kombinationsmöjlighe-
ter för inlopps- och utloppsanslutningar. Den erbjuder flerfaldiga valmöjligheter för alla medicinska applika-
tioner, från neonatal vård till resuscitation: Högtrycksregulatorerna finns i två grundutföranden, MediReg® 
samt även MediSelect® (se separat produktdatablad för MediSelect®).

• Regulator med tryckutlopp
• Roterbar manometer 360° - för bästa läsbarhet
• Ergonomisk och modern design
• Förnicklad yta som är lätt att rengöra
• Solid, användarvänlig och lätt
• Platsbesparande manometer

Produktbeskrivning

Egenskaper

Teknisk data Inlopps-/utloppstryck Upp till 200 bar / 4,5 bar (450 kPa)
Inlopps-/utloppsanslutning Enligt standard / G3/8
Material Inloppstätstycke och regulatorhus: Mattförnicklad mässing
Kontrollratt Polyamid
Dimensioner/Vikt Diameter: 37 mm 

Längd: 91 mm (utan inloppstätstycke) 
Vikt: ca. 420 g

Standarder Uppfyller Medical Devices Directive 93/42/EEC Class IIb
Uppfyller standard EN 10524-1 (Pressure regulators for use with medical
gases) and EN 1789:2000 (Medical vehicles and their equipment - Road
ambulances).

360˚
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Flödeskurva för oxygen
(P2=4,5 bar)

Artikelnummer

→ Regulator MediReg®. Produktbeskrivning.

Linde Gas AS
Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo 
Tlf 815 59 095, hc.no@linde.com, www.linde-healthcare.no M
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Flöde Q [l/min]

Utloppstryck p2 [bar]

 MediReg® 
Art. Nr. Benämning P2 Gas FLM Slang-

nippel
Snabb-
koppling

Inloppstätstycke
Längd

Inlopps
anslutning

321405 MediReg® II 4,5* O2+N2O Nej Nej Ja, SS Pinindex Pinindex
321403 MediReg® II 4,5* O2 Nej Nej Ja, SS W 21,8/35 mm** Handmutter
321615*** MediReg® II 4,5* O2 0-15 Ja Nej W 21,8/35 mm** Handmutter
321616 MediReg® II 4,5* N2O Nej Nej Ja, SS G 3/8/45 mm Handmutter
321404 MediReg® II 4,5* Luft Nej Nej Ja, SS G 5/8/55 mm Handmutter
321617 MediReg® II 4,5* CO2 Nej Nej Ja, SS W 27/60,5 mm Handmutter
322943 MediReg® II DIN 4,5* O2 Nej Nej Ja, DIN W 21,8/35 mm** Handmutter

G3/8=Rak 3/8” gänga  O2=Medicinsk oxygen
P2= Reglerat tryck, utlopp  N2O=Medicinsk lustgas
FLM=Flödesmätare  CO2=Medicinsk koldioxid  SS= Svensk standard snabbkoppling
i liter per minut  O2+N2O=MEDIMIX®  DIN= Tysk standard snabbkoppling
* Enligt standard EN10524-1
**   Kort tätstycke, kan inte användas med befuktare och gasflaskor större än 10 liter.
*** Regulator med flödesmätare

 Förbrukningsartiklar
Art. Nr. Benämning
329533 O-ring EPDM för inloppsanslutning medicinsk oxygen och luft, före 2010-09-24, 10 st
332021 O-ring EPDM för inloppsanslutning medicinsk oxygen och luft, efter 2010-09-24, 10 st
329538 O-ring för inloppsanslutning medicinsk lustgas, 10 st
329534 O-ring för inloppsanslutning medicinsk koldioxid, 10 st
329536 Packning för 1 pinindex inlopp, alla gaser, 10 st

Reservdelar
Art. Nr. Benämning
301388 Slanganslutning 4-6 mm, G 3/8

Tillbehör
Art. Nr. Benämning
330386 Befuktare MediWet, G 3/8
302851 Inloppsnippel G3/8, utlopp UNF 9/16“ - för anslutning av andra typer av befuktare

® MEDIMIX är ett registrerat varumärke som tillhör Linde plc och dess dotterbolag. © Copyright 2020, Linde plc.



Regulator MediSelect®. Produktbeskrivning.

Linde: Living healthcare

Den nya generationen av högtrycksregulatorer för medicinska gaser har omfattande kombinationsmöjlighe-
ter för inlopps- och utloppsanslutningar. Den erbjuder flerfaldiga valmöjligheter för alla medicinska appli-
kationer, från neonatal vård till resuscitation: De nya högtrycksregulatorerna finns i två grundutföranden, 
MediSelect® samt även MediReg® (se separat produktdatablad för MediReg®).

• Regulator med flödesväljare
• Roterbar manometer 360° - för bästa avläsningsmöjlighet
• Innovativ självcentrerande flödesväljarratt för enkel och exakt flödesinställning
• Kontinuerligt flöde, även om flödesväljareratten hamnar i ett mellanläge
• Det inställda värdet på flödesskalan kan avläsas både framifrån och från sidan
• Extra flödesinställningar på den traditionella 15 l/min varianten medger användning vid resuscitation

25 l/min och den extra 7 l/min är avsedda för nebulisation
• Utloppet är roterbart i 360° - en säkerhetsanordning som möjliggör en bättre orientering av näsgrimma

eller oxygenmask mot patient (skyddar mot tilltrassling)
• Ergonomisk utformning och förnicklad yta av hög kvalitet gör den användarvänlig och lätt att rengöra

Produktbeskrivning

Egenskaper

Teknisk data Inlopps-/utloppstryck Upp till 200 bar / 4,5 bar (450 kPa)
Flödesområden* 0-2 l/min 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2 

0-6 l/min 0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6 
0-25 l/min 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25

Inlopps-/utloppsanslutning Enligt standard / G3/8
Material Inloppstätstycke, regulatorhus och flödesreglering: Mattförnicklad 

mässing
Kontrollratt Polyamid
Dimensioner/Vikt Diameter: 37 mm 

Längd: 91 mm (utan inloppstätstycke) 
Vikt: 860 g

Standarder Uppfyller Medical Devices Directive 93/42/EEC Class IIb
Uppfyller standard EN 10524-1 (Pressure regulators for use with medical
gases) and EN 1789:2000 (Medical vehicles and their equipment - Road
ambulances).

 * Flödesnivåer vid 23°C och 101,3 kPa
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Flödeskurva för oxygen
(P2=4,5 bar)

Artikelnummer

→ Regulator MediSelect®. Produktbeskrivning.

Linde Gas AS
Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo
Tlf 815 59 095, hc.no@linde.com, www.linde-healthcare.no M
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Flöde Q [l/min]

Utloppstryck p2 [bar]

 MediSelect® 
Art. Nr. Benämning P2 Gas FLV Slangnippel Snabb- 

koppling
Inloppstätstycke 
Längd

Inlopps-
anslutning

321620 MediSelect® II 4,5** O2 0-25 Ja Ja, SS W 21,8/55 mm Handmutter
321400 MediSelect® II 4,5** O2 0-2 Ja Nej W 21,8/35 mm*** Handmutter
321610 MediSelect® II 4,5** O2 0-6 Ja Nej W 21,8/35 mm*** Handmutter
321401 MediSelect® II 4,5** O2 0-25 Ja Nej W 21,8/35 mm*** Handmutter
321611 MediSelect® II 4,5** O2 0-6 Ja Nej W 21,8/55 mm Handmutter
321402 MediSelect® II 4,5** O2 0-25 Ja Nej W 21,8/55 mm Handmutter
321406 MediSelect® II 4,5** O2 0-25 Ja Nej Pin index Pin index
322944 MediSelect® II 4,5** O2 0-25 Ja Ja, DIN W 21,8/55 mm Handmutter
321621 MediSelect® II 

+Sugejektor
4,5** O2 0-25 Ja Ja, SS W 21,8/55 mm Handmutter

G3/8=Rak 3/8” gänga  O2=Medicinsk oxygen
P2= Reglerat tryck, utlopp  N2O=Medicinsk lustgas
FLV= Flödesväljare flödesnivå  CO2=Medicinsk koldioxid  SS= Svensk standard snabbkoppling
i liter per minut  O2+N2O=MEDIMIX®  DIN= Tysk standard snabbkoppling
** Enligt standard EN10524-1
*** Kort tätstycke, kan inte användas med befuktare och gasflaskor större än 10 liter.

 Förbrukningsartiklar
Art. Nr. Benämning
329533 O-ring EPDM för inloppsanslutning medicinsk oxygen och luft, före 2010-09-24, 10 st
332021 O-ring EPDM för inloppsanslutning medicinsk oxygen och luft, efter 2010-09-24, 10 st
329538 O-ring för inloppsanslutning medicinsk lustgas, 10 st
329534 O-ring för inloppsanslutning medicinsk koldioxid, 10 st
329536 Packning för 1 pinindex inlopp, alla gaser, 10 st

Reservdelar
Art. Nr. Benämning
301388 Slanganslutning 4-6 mm, G 3/8

Tillbehör
Art. Nr. Benämning
330386 Befuktare MediWet, G 3/8
302851 Inloppsnippel G3/8, utlopp UNF 9/16“ - för anslutning av andra typer av befuktare

® MEDIMIX är ett registrerat varumärke som tillhör Linde plc och dess dotterbolag. © Copyright 2020, Linde plc.



Linde: Living healthcare

Varimed – Gasflaskregulator. Produktbeskrivning.

Produktbeskrivning	 Varimed	är	flaskregulatorer	av	enstegstyp	och	har	ett	mycket	brett	användningsområde.	Regulatorerna	används	
på	reservflaskor	för	tryckvakten,	till	narkosapparater,	transportkuvöser,	ambulanser	och	liknande	användnings-
områden.	Varimed	har	två	tydliga	manometerar	för	avläsning	av	gasflaskans	tryck	och	utgående	tryck	samt	en	
snabbkoppling	för	anslutning	av	utrustning.	Varimed	bygger	på	senaste	regleringstekniken	och	är	en	mycket	
driftsäker	regulator.

Teknisk data Gas Medicinsk	oxygen,	medicinsk	luft,	medicinsk	lustgas
Inloppstryck Medicinsk	oxygen,	medicinsk	luft	–	200	bar

Medicinsk	lustgas	–	60	bar
Utloppstryck Medicinsk	oxygen	–	4,5	bar

Medicinsk	luft	–	5	bar
Medicinsk	lustgas	–	4	bar

Flödeskapacitet Se	flödeskurvor
Inloppsanslutning Medicinsk	oxygen	–	W	21,8×1/14“

Medicinsk	luft	–	G5/8
Medicinsk	lustgas	–	G3/8

Utloppsanslutning SS	8752430
Material	i	hus Mässing,	förnicklat
Material	i	kåpa Målad	mazak
Vikt 1,1	kg
Klassificering Klass	IIb
CE-märkning CE0434

Återvinning	 Produkten	skall	återvinnas	enligt	lokala	föreskrifter.

Linde: Living healthcare



Linde Gas AS
Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo
Tlf 815 59 095, healthcare.no@linde.com, www.linde-healthcare.no

Artikelnummer Art. Nr. Gas Inloppsanslutning Inloppstätstycke Inlopp
329164 Oxygen handmutter 63	mm W	21,8	×	1/14“
331112 Lustgas handmutter 60	mm G	3/8
323987 Oxygen mutter,	långt	tätstycke 69	mm W	21,8	×	1/14“
323988 Lustgas mutter,	långt	tätstycke 47	mm G	3/8
323985 Luft mutter,	långt	tätstycke 83	mm G	5/8
323989 Oxygen mutter,	kort	tätstycke 34	mm W	21,8	×	1/14“
332025 Luft mutter,	kort	tätstycke 47	mm G	5/8

Reservdelar Art. Nr. Gas Benämning För inloppsanslutning
324064 Oxygen Inlopp	packning	10	st 6-kantmutter
324063 Lustgas Inlopp	packning	10	st 6-kantmutter
324058 Luft Inlopp	packning	10	st 6-kantmutter
332081 Oxygen O-ring	10	st Handmutter
332028 Lustgas O-ring	10	st Handmutter

Flödeskurvor  Flödeskarakteristik för Varimed vid P2=4 bar

Flödeskarakteristik för Varimed vid P2=4,5 bar

Flödeskarakteristik för Varimed vid P2=5 bar
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→	 Varimed – Gasflaskregulator. Produktbeskrivning.             2 av 2



MMR tvåstegsregulator för medicinskt bruk. 
Produktbeskrivning.

MMR är en tvåstegs flaskregulator vilket ger ett stabilt utloppstryck. Detta är möjligt genom att regulatorn 
automatiskt kompenserar för det gradvisa tryckfall som uppstår i en gasflaska när gasen används. 

Regulatorns konstruktion gör den lämplig för stora gasvolymer. Ett optimalt användningsområde för MMR är 
till den gasflaskreserv som används, via tryckvakten eller tryckövervakare vid ett eventuellt avbrott i gas-
försörjningen.

MMR ger det stabila och jämna tryck som är nödvändigt vid vissa medicinska gasapplikationer. 

Regulatorn finns för medicinsk luft, medicinsk oxygen och instrumentluft och har ett förinställt arbetstryck. 
En säkerhetsventil skyddar utrustningen från eventuellt övertryck.

MMR är en produkt med mycket hög teknisk prestanda och driftssäkerhet.

Vikt ca 2400 g
Kapacitet ca 30 m3/h vid P1=200 bar(20000 kPa) och P2=5 bar(500 kPa) och tryckfall=0,3 bar
Utlopp enligt standard SS 8752430

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Produktbeskrivning

Teknisk data

Återvinning

Linde: Living healthcare
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Artikelnummer

Kapacitetsnivå

→ MMR tvåstegsregulator för medicinskt bruk. Produktbeskrivning.

Linde Gas AS
Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo
Tlf 815 59 095, healthcare.no@linde.com, www.linde-healthcare.no M
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Art. Nr. Benämning Utloppstryck P2 Inlopp Utlopp

302413 MMR för medicinsk oxygen 4,5 bar W 21,8 × 1/14“ G 3/8“
308260 MMR för medicinsk luft 5 bar G 5/8“ G 3/8“
316638 MMR för instrumentluft 8 bar G 5/8“ G 3/8“

Förbrukningsvaror

Art. Nr. Benämning
300055 Packning (Al) för medicinsk oxygen, medicinsk luft och instrumentluft, 100 st
324064 Packning MMR/VARIMED oxygen, 10 st 

20 25 50 75 100 125 150 175 200
0

1

2

3

4

5

6

7

P2
 B

ar

P1 Bar

P4

Vid Tryckfall - 0,3 bar
P2 = 4,5 Bar Q=ca. 30 Nm3/h

P2 = 5 Bar Q=ca. 30 Nm3/h

P4 = Q=0 Nm3/h



Flödesväljare MediFlow® Ultra II. 
Produktbeskrivning.

Flödesväljare från Linde Healthcare för medicinsk oxygen gör det lätt för användaren att fullt ut kontrollera 
oxygenbehandlingen. De har dessutom en robust och tålig konstruktion.

I varje flödesväljare sitter en inbyggd regulator vilket ger ett stabilt och exakt flöde, oberoende av det 
inkommande trycket (2800-8000 kPa, 2,8 till 8 bar).

Flödesväljarna har ett greppvänligt inställningsvred och ett tydligt avläsningsfönster som gör det enkelt att 
ställa in olika flöden av oxygen. De har en förbättrad funktion vid val av flöde som garanterar ett kontinuer-
ligt flöde till patienten, även om inställningsvredet mot all förmodan skulle hamna mellan två flödesinställ-
ningar.

Avläsningsfönstret gör det lätt att läsa av flödet både från sidan och framifrån.

Flödesväljarna har som en extra säkerhetsfunktion, vridbar slangnippel (360°) vilket hindrar slangen från att 
vrida sig.

Flödesväljarna finns i utförande med snabbkoppling, påmonterad klove eller slitsfäste för montering på 
skena. Flödesväljare för klove och slits levereras med 1 m slang påmonterad och snabbkoppling, rak eller 
vinklad.

Tre områden av justerbart flöde täcker behovet för de flesta typer av behandling med medicinsk oxygen: 
0-2, 0-6 och 0-25 l/min. Flödesväljarnas egenskaper är baserad på standarden EN ISO 10524-4.

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Produktbeskrivning

Återvinning

Linde: Living healthcare
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Flödesväljare MediFlow Ultra II med snabbkoppling 
Art. Nr. Flöde (liter/min)
321409      0-2
321619     0-6
321407 0-25

Infästning
klove Uni
klove Uni
klove Uni

Flödesväljare MediFlow Ultra II med klove med 1,0 m monterad slang 6/11 mm 
Art. Nr. Flöde (liter/min) Snabbkoppling
322948         0-6 rak
322650 0-25 rak
322949 0-6 vinklad
322946 0-25 vinklad klove Uni

Flödesväljare MediFlow Ultra II med slitsfäste med 1,0 m monterad slang 6/11 mm 
Art. Nr. Flöde (liter/min) Snabbkoppling
321623             0-6 rak
321408    0-25 rak
322947    0-6 vinklad
322945         0-25 vinklad

Teknisk data

Artikelnummer

→ Flödesväljare MediFlow® Ultra II. Produktbeskrivning.

Linde Gas AS
Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo
Tlf 815 59 095, hc.no@linde.com, www.linde-healthcare.no M
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Gas Medicinsk oxygen
Tryckområde inlopp 2,8-8 bar
Max utloppstryck 
utan flöde 

2,1 bar 

Flödesområden 0-2 l/min   (0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2) 
0-6 l/min   (0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6) 
0-25 l/min (0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25)

Material i hus Förnicklad mässing
Reglerratt Polyamid
O-ringar EPDM
Filter Sintrad brons och rostfritt stål
Dimensioner Diameter 37 mm 

Längd  71 mm (utan inloppstätstycke) 
Vikt 347 g (321407)

Standarder Uppfyller medicintekniska direktivet 93/42/EEC. 
Uppfyller EN 10524-4  
Uppfyller Standard EN 1789:2000

Klassificering Klass IIa



Produktbeskrivning

Microdial – lågflödesväljare. Produktbeskrivning.

Microdial – Lågflödesväljare erbjuder ett enkelt och kostnadseffektiv sätt att noga kontrollera flödet av oxygen 
till för tidigt födda barn som kräver extremt låg volym (< 0,1 l/min) av oxygen.  
 
Microdial – Lågflödesväljare är utformad för att tillhandahålla oxygen i tolv förinställda steg. Flödesväljaren kan 
kopplas till en oxygenflaska med lågt tryck eller det centrala gassystemet. Microdial – Lågflödesväljare har en 
mindre slangsockel utformad för att passa t ex en oxygengrimma eller en förlängningsslang.  Den har också en 
inbyggd tryckregulator för att garantera ett stabilt flöde vid varierande ingående tryck.

Linde: Living healthcare

→  Produktbeskrivning



Nominellt inloppstryck 4 bar
Inloppstryck 2,8 – 10 bar
Flödessteg (liter/minut) Range A: 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,12; 0,20; 0,30; 0,50; 0,75; 1,0; 3,0 

Range E: 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 1,0
Noggrannhet 
1) Varierande inloppstryck, tryck -
området 2,8 – 10 bar 
2) Varierande mottryck

Mindre än 3 % (typiskt 2 %) av inställt värde vid ±1 bar variation av 
normalt inloppstryck och mindre än 12 % variation av inställt värde. 
Mindre än 1 % av avläst värde upp till 0,05 bar (50 cm H2O) mottryck.

Temperaturområde  
för bruk, transport och lagring

–20 °C till +60 °C

Inloppsfilter 40 μm
Extrafilter 5 μm
Garanti 1 år
Serviceintervall 2 år
Standarder Uppfyller Medical Devices Directive 93/42/EG

Artikelnummer Benämning
322665 Microdial – Lågflödesväljare, Range A, AGA, Barb
329140 Microdial – Lågflödesväljare, Range E, AGA, Barb
329109 Microdial – Lågflödesväljare DISS Conversion adapter (tillbehör för att 

kunna använda flödesväljaren med befuktarflaska)

Microdial – Lågflödesväljare

→  Microdial – Lågflödesväljare. Produktbeskrivning. 2/2

Linde Gas AS 
Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo
Tlf 815 59 095, hc.no@linde.com, www.linde-healthcare.no 
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MediMeter® Flödesmätare. Produktbeskrivning.

MediMeter är en flödesmätare som är avsedd att reglera och mäta flödet av medicinsk oxygen och 
medicinsk luft som doseras till patient.

• Den plana ytan på flytkroppen ger användaren ett säkert och lättavläst värde på flödet
• Ergonomisk design, enkel rengöring
• Finns med snabbkopplingshane och för montering på skena med slanganslutning.
• Mjukstängande mekanism
• Enkel avläsning av flödesvärden

För trycksatta gaser Medicinsk oxygen, medicinsk luft
Flödesområde 0 - 5 lpm, 0 - 15 lpm
Inloppstryck 4.5 bar
Anslutning inlopp Snabbkopplingshane Nordisk standard
Anslutning utlopp G3/8 med slangnippel
Material hus Förnicklad mässing
O-ringar EPDM
Plastdetaljer Polykarbonat
Dimensioner hus Bredd 32 mm  

Höjd 160 mm  
Djup 60 mm  
Vikt 280 g (utan anslutning)

Temperaturer Lagring: - 30 °C to + 60 °C  
Användning: - 20 °C to + 60 °C

Försäkran om  
överensstämmelse 

Produkten överensstämmer med Medicintekniska Direktivet 93/42/EEC 
och med Europastandarden EN 15 002 (Flödesmätare för anslutning till 
gasuttag för medicinska gaser) 

Klassning Klass IIa 

CE - märkning CE2460

Fördelar

Teknisk data

Linde: Living healthcare
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 Flödesmätare med snabbkopplingshane (Nordisk standard)
Art. Nr. Gas Flöde (l/min) Inloppstryck (bar) Inlopp Utlopp
330447 Oxygen 0-5 4,5 Snabbkopplingshane G 3/8
330449 Med luft 0-15 4,5 Snabbkopplingshane G 3/8
330448 Oxygen 0-15 4,5 Snabbkopplingshane G 3/8

 Flödesmätare med 1 meter slang och snabbkoppling hane (Nordisk standard)
Art. Nr. Gas Flöde (l/min) Inloppstryck (bar) Infästning Inlopp Utlopp
330451 Oxygen 0-5 4,5 Slitsplatta Vinklad G 3/8
330388 Oxygen 0-5 4,5 Slitsplatta Rak G 3/8
330389 Oxygen 0-5 4,5 Klove Uni Vinklad G 3/8
330460 Oxygen 0-5 4,5 Klove Uni Rak G 3/8
330461 Oxygen 0-15 4,5 Slitsplatta Vinklad G 3/8
330463 Oxygen 0-15 4,5 Slitsplatta Rak G 3/8
330464 Oxygen 0-15 4,5 Klove Uni Rak G 3/8
330450 Oxygen 0-15 4,5 Klove Uni Vinklad G 3/8
330465 Med luft 0-15 4,5 Slitsplatta Vinklad G 3/8
330466 Med luft 0-15 4,5 Slitsplatta Rak G 3/8
330439 Med luft 0-15 4,5 Klove Uni Vinklad G 3/8
330437 Med luft 0-15 4,5 Klove Uni Rak G 3/8

 Reservdelar
Art. Nr. Beskrivning
330982 Ytterrör (10 st)
330981 Slangnippel G3/8 + o-ring (10 st)
330980 O-ring under ytterrör  (20 st)

 Tillbehör - BEFUKTARE
Art. Nr. Beskrivning Anslutning
330386 MediWet 200 121°C G3/8

Artikelnummer

→ MediMeter® Flowmeter. Produktbeskrivning.

AGA Gas ASB
Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo
Tlf 815 59 095, hc.no@linde.com, www.linde-healthcare.no
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Flödesmätare MC 315. Produktbeskrivning.

Tolerans för flödesmätare 0-15 liter/min +/- 10 % av inställt värde gäller för flöden mellan 10-100 % av 
full skalla eller +/- 0,5 liter/min

Kalibrerad mot 450 kPa (4,5 bar)
Flödesmätarna är mottryckskompenserade
Max tryck 1 000 kPa (10 bar)
Flödesområde 0-3 lpm; 0-10 lpm; 0-15 lpm
Anslutning inlopp Snabbkopplingshane Nordisk standard
Försäkran om överensstämmelse Produkten överensstämmer med Medicintekniska Direktivet 

93/42/EEC och med EN 15002 (Flödesmätare för ansluting till 
gasuttan för medicinska gaser)

Klassning Klass IIa
CE-märkning CE 0434

Linde: Living healthcare

MC 315 är en flödesmätare som är avsedd för att reglera och mäta flödet av medicinsk oxygen och medicinsk 
luft som doseras till patient. 

Flödesmätaren är mottryckskompenserad, vilket innebär att skalan visar verkligt flöde oavsett variation i 
mottryck. Ett fast monterat sintrat filter hindrar partiklar att tränga in i flödesmätaren.

Flödesmätaren levereras med slitsfäste eller klove för montering på väggskena eller med snabbkoppling som 
passar i gasuttaget. Slangsockel medföljer. 

Snabbkopplingen på flödesmätaren gör det enkelt att ansluta en befuktarflaska.

MC 315 är en mycket driftsäker produkt.

Produktbeskrivning

Teknisk data
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 Flödesmätare MC 315 med slitsfäste och monterad slang (1,0 m slang och snabbkopplingshandel)

Art. Nr. Benämning

Medicinsk oxygen rak snabbkoppling för 6/11 mm slang
308418 0-3 liter/min
308026 0-10 liter/min
308419 0-15 liter/min
308420 0-10 liter/min (dubbel)
315131 0-15 liter/min (dubbel)
Medicinsk oxygen vinklad snabbkoppling för 6/11 mm slang
302429 0-3 liter/min
302443 0-10 liter/min
302431 0-15 liter/min
308051 0-10 liter/min (dubbel)
308424 0-15 liter/min (dubbel)
Medicinsk luft vinklad snabbkoppling för 8/14 mm slang
315140 0-10 liter/min
308426 0-15 liter/min
315161 0-10 liter/min (dubbel)
315173 0-15 liter/min (dubbel)
Medicinsk luft rak snabbkoppling för 8/14 mm slang
308422 0-10 liter/min
308423 0-15 liter/min
315164 0-10 liter/min (dubbel)
315176 0-15 liter/min (dubbel)

Flödesmätare med snabbkoppling (för montering direkt i vägguttaget)

Art. Nr. Benämning

Medicinsk oxygen
302437 0-3 liter/min
302426 0-10 liter/min
302438 0-10 liter/min (dubbel)
302439 0-15 liter/min
Medicinsk luft
302419 0-10 liter/min
311152   0-15 liter/min

 Flödesmätare MC 315 med monterad klove (med 1,0 m slang och snabbkopplinghandel)

Art. Nr. Benämning

Medicinsk oxygen med rak snabbkoppling för 6/11 mm slang
315095 0-3 liter/min
315105 0-10 liter/min
315115 0-15 liter/min
Medicinsk oxygen med vinklad snabbkoppling för 6/11 mm slang
315092 0-3 liter/min
315102 0-10 liter/min
315112 0-15 liter/min

Artikelnummer
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Tillbehör

Art. Nr. Benämning

330387 Befuktarflaska MediWet 200 ml med snabbkoppling
301389 Slangsockel med snabbkoppling (10-pack)
302851 Övergångsnippel för anslutning av andra typer av befuktarflaskor, INV R 3/8“ till UTV 9/16“
302843 Övergångsnippel för anslutning av andra typer av befuktarflaskor, snabbkoppling - UTV 9/16“
301395 Övergångsnippel för anslutning av andra typer av befuktarflaskor, snabbkoppling -  

UTV R 3/8“

301389

Linde Gas AS
Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo
Tlf 815 59 095, hc.no@linde.com, www.linde-healthcare.no M
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Kombiblock flödesväljare. Produktbeskrivning.

Kombiblock finns i fyra olika modeller. Två med flödesväljare och ejektorsug. En med flödesväljare och 
snabbkoppling och en med bara flödesväljare. Modellen med flödesväljare och ejektorsug levereras med 
antingen horisontell eller vertikal montering. Flödesväljarens greppvänliga inställningsratt och det tydliga 
avläsningsfönstret gör det enkelt att ställa in ordinerade oxygenflöden. Sugejektorn har en av/på knapp 
som håller kvar det inställda undertrycket från gång till gång. Undertrycket är enkelt att reglera och kan 
avläsas på den tydliga frontmonterade vakuumetern.

Tre av Kombiblocken kan monteras direkt på väggen, väggskena/väggfäste eller på Linde Healthcares gas-
flaskhållare. Enheten som består av endast en flödesväljare (singel) finns endast för väggmontering som 
standard. 

Produktbeskrivning

Teknisk data

Återvinning

Linde: Living healthcare

Gas Medicinsk oxygen
Kalibreringstryck/ max tryck 450 kPa (4.5 bar)
Vikt 850 g
Mått flödesväljare/sugejektor, vertikal 105 × 93 × 167 (L × D × H)
Mått flödesväljare/sugejektor, horisontell 150 × 95 × 112 (L × D × H)

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Flödesväljare och snabbkopplingshondel, 
rak snabbkoppling

Flödesväljare och sugejektor (horisontell), 
rak snabbkoppling



Linde Healthcare kundcenter
healthcare.se@linde.com
Telefon 08-731 18 00

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se
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Artikelnummer

Vänd dig till oss
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Kombiblock med slitsfäste, 1,0 m slang 6/11 mm
Art. Nr. Benämning
315188 Flödesväljare och sugejektor (vertikal), rak snabbkoppling
315209 Flödesväljare och snabbkopplingshondel, vinklad snabbkoppling
315185 Flödesväljare och sugejektor (vertikal), vinklad snabbkoppling
315197 Flödesväljare och sugejektor (horisontell), vinklad snabbkoppling

Kombiblock med monterad klove, 1,0 m slang 6/11 mm
Art. Nr. Benämning
315194 Flödesväljare och sugejektor (vertikal), rak snabbkoppling
315206 Flödesväljare och sugejektor (horisontell), rak snabbkoppling

Flexi Unit Singel. Flödesväljare 0-25 liter/minut, 4,5 bar, fönster upp
Art. Nr. Benämning
310963 Medicinsk oxygen, väggmontage



Produktbeskrivelse

Gjenvinning

Spesifikasjon

→  Produktbeskrivelse

MediEject II. Produktbeskrivelse.

MediEject II er designet med rene flater som er lette å holde rene og manometeret er beskyttet og integrert i

produktet. Sugeejektoren er kompakt og konstruert for å minimere gassforbruket. Lavt støynivå bidrar til bedret

arbedismiljø for brukeren. Tydelig merking av at produktet er på eller av forenkler bruken. MediEject II har et

robust design  og produktet er vedlikeholdsfritt i levetiden på 10 år.

Produktet skal gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

Gass Medisinsk oksygen, medisinsk luft

Innløpstrykk 4–5 bar

Max vakuum 0,8 bar undertrykk

Max gassforbruk 25 l/min (ved 4 bars innløpstrykk)

Flow 25 l/min (ved 4 bars innløpstrykk)

Lydnivå 35/45 dB

Tilkobling Slangenippel 6 mm

Bredde 70 mm

Dybde* 52 mm

Høyde 150 mm

Linde: Living healthcare

*sugeejektor uten plate, klave eller kobling
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Bestillingsnummer
Linde Healthcare

Kundesenter

→  MediEject II. Produktbeskrivelse.          2/2

Linde Gas AS

Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo

Tlf 815 59 095, healthcare.no@linde.com, www.linde-healthcare.no

For bestilling eller mer informasjon om våre MediEject II produkter, vennligst kontakt vårt kundesenter: 
Telefon 815 59 095

healthcare.no@linde.com

Mer informasjon om oss og våre produkter og tjenester finner du på www.linde-healthcare.no

Varenummer Gass Slange Slange -

lengde

Kobling Hurtig -

kobling

Feste

335651 Oksygen/

Med luft

N/A N/A Rett Oksygen/

Med luft

Hurtigkoblings -

handel

335662 Oksygen Hvit 1,0 m Rett Oksygen Slissefeste

335655 Oksygen Hvit 1,0 m Rett Oksygen Universalklave

335652 Oksygen Hvit 1,0 m 90° vinklet Oksygen Slissefeste

335653 Oksygen Hvit 1,0 m 90° vinklet Oksygen Universalklave

335657 Oksygen Hvit 1,0 m 90° vinklet Oksygen N/A

335663 Med luft Svart/Hvit 1,0 m Rett Med luft Slissefeste

335656 Med luft Svart/Hvit 1,0 m Rett Med luft Universalklave

335661 Med luft Svart/Hvit 1,0 m 90° vinklet Med luft Slissefeste

335654 Med luft Svart/Hvit 1,0 m 90° vinklet Med luft Universalklave



Sugebeholdere og kateterkogg. 
Produktbeskrivelse.

Linde Healthcare markedsfører to typer av beholdere for sekret.

Vårt flergangssystem består av beholder med lokk og innebygget overstrømningsventil. Finnes i to 
 størrelser, 1 og 2 liter. 

Engangssystemet for oppsamling av sekret finnes også i to størrelser, 1 og 2 liter. Posen som enkelt plas-
seres i beholderen har en innebygget overstrømningsfunksjon. Denne finnes også med høyabsorberende 
poser.

Produktene er produsert i henhold til EN 150 10079-3.

En kateterkogg brukes for å oppbevare sugekateter. Kateterkoggene kan festes direkte i et slissefeste eller 
hektes på skinne i kombinasjon med en skinneklave.

Produktene skal gjenvinnes i henhold til lokale prosedyrer.

Produktbeskrivelse

Gjenvinning

Linde: Living healthcare

Varenummer Varetekst 

333856 Medicollect 1000 1 liter med slissefeste

Varenummer Varetekst 

333768 Medicollect 2000 2 liter med slissefeste

Sugbeholder engangssystem

Varenummer Varetekst 

337961 MediJar 1000 1 liter med slissefeste

Varenummer Varetekst 

337960 MediJar 2000 2 liter med slissefeste

 

Sugbeholder flergangssystem

Varenummer Varetekst 

301577 Medicollect 0,5 liter  
302522 Holder i metall for sugeflaske 0,5 liter 
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Varenummer Varetekst 

337962 MediBag 1000 engangspose 1 liter (10 pk)

Varenummer Varetekst 

337964 MediBag 1000 SA engangspose 1 liter høyabsorberende (10 pk)

Varenummer Varetekst 

338251 MediBag 2000 engangspose 2 liter (10 pk)

Varenummer Varetekst 

337963 MediBag 2000 SA engangspose 2 liter høyabsorberende (10 pk)

Varenummer Varetekst 

314663 MediLid lokk til 337961 og 337960 

Kateterkogg  

Varenummer Varetekst 

333863 Kateterkogg med slissefeste

Rengjøring av produkter ovenfor:
Lokk, beholdere og kateterkogg kan autoklaveres i en syklus på 20 minutter ved temperatur 121 °C. 
Engangsposer destrueres i henhold til lokale prosedyrer. 



3 av 4→ Sugeflasker og kateterkogg. Produktbeskrivelse.

Tilbehør til sugbeholdere og kateterkogger

Varenummer Varetekst For veggskinne IVA/MSS/UNI/EU

335820  Universalklave med slissefeste 30x10 & 25x10 mm

Varenummer Varetekst 

302563  Enkel slissefeste for vegg

Varenummer Varetekst 

302562 Trippel slissefeste for vegg

Varenummer Varetekst 

302549  Slangeholder for UNI/MSS- veggskinne

Varenummer Varetekst 

334026 Silikonslange 6/12 – 25 meter
333861 Silikonslange 6/12 – 10 meter
333860  Silikonslange 6/12 – 5 meter

Varenummer Varetekst 

325075  Bakteriefilter til MediCollect (10 pk)

Rengjøring av produkter ovenfor:
Tørkes med en lofri klut med desinfeksjonsmiddel. 
Silikonslanger og bakteriefilter destrueres i henhold til lokale prosedyrer.
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Kundesenter

Mer informasjon om oss og våre produkter og tjenester finner du på www.linde-healthcare.no

For bestilling eller mer informasjon om våre produkter, vennligst kontakt vårt kundesenter: 
Telefon 815 59 095
healthcare.no@linde.com



MediWet Befuktarflaska. Produktbeskrivning.

Befuktarflaskan för oxygenterapi ökar den relativa fuktigheten hos medicinsk oxygen som tillförs patienten; 
denna medicinska gas saknar normalt tillräcklig fukthalt för att tolereras fysiologiskt. Behållaren är tillver-
kad av polykarbonat, locket med inloppsadapter av polypropylen och inloppsanslutningen av polypropylen  
+ förnicklad mässing. Befuktaren för oxygenterapi är autoklaverbar vid 121 °C (15 min).

Invändig volym 200 ml
Höjd 190 ml
Diameter 57 mm
Bredd med inloppsadapter 67 mm
Vikt 70 g

Produktbeskrivning

Teknisk data

Artikelnummer

Reservdelar

Återvinning

Linde: Living healthcare

Art. Nr. Anslutning inlopp Anslutning utlopp
330385 9/16 UNF Ø 5 - 9
330386 G3/8 Ø 5 - 9
330387 Snabbkoppling MC315 Ø 5 - 9

Art. Nr. Beskrivning
330976 Silikonslang 10 st
330973 Silikonslang + diffusor 10 st
330484 Diffusor 10 st
330970 Packning 10 st (under lock)
331970 O-ring G3/8 inlopp 10 st
331971 O-ring 9/16 UNF inlopp 10 st

 Produkten skall återvinnas enligt lokala bestämmelser.
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Linde Healthcare kundcenter 
hc.no@linde.com 
Tlf 815 59 095

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.no
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AGA Gas AS
Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo
Tlf 815 59 095, hc.no@linde.com, www.linde-healthcare.no



Dubbeluttag. Produktbeskrivning.

Dubbeluttaget har ett inlopp för specifik gas och två utlopp. Utloppsanslutningarna är gasspecifika snabb-
kopplingar enligt SS 8752430. Dubbeluttaget skall installeras nära arbetsområdet där gasen skall användas. 
Detta gör det lättare och mer flexibelt att ansluta lämplig utrustning.  
Anslutning till dubbeluttag görs via slang. 

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Produktbeskrivning

Återvinning

Artikelnummer

Linde: Living healthcare

Dubbeluttag med slitsfäste  
1.0 meter slang och vinklad snabbkoppling

Art. Nr. Beskrivning

311004 Medicinsk oxygen
315233 Medicinsk lustgas
311005 Medicinsk luft

Dubbeluttag med monterad klove   
1.0 meter slang och vinklad snabbkoppling  

Art. Nr. Beskrivning

315227 Medicinsk oxygen
315239 Medicinsk lustgas
315251 Medicinsk luft

Dubbeluttag med slitsfäste. Dubbeluttag med monterad klove.

Vertikalt dubbeluttag med slitsfäste.
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Vertikalt dubbeluttag med slitsfäste  
250 mm slang och vinklad snabbkoppling

Art. Nr. Beskrivning

310958 Medicinsk oxygen

Linde Healthcare kundcenter 
hc.no@linde.com 
Tlf 815 59 095

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.no

Vänd dig till oss



Snabbkopplingar. Produktbeskrivning.

Linde Healthcare har ett komplett sortiment av snabbkopplingar för medicinska gaser. Snabbkopplingarna 
som består av en handel och en hondel är konstruerade så att ingen förväxling kan ske mellan olika  
gassorter. Hondelarnas färgmärkning stämmer överrens med gällande standard för medicinska gaser.

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Produktbeskrivning

Återvinning

Artikelnummer

Snabbkopplingshondel
Artikelnummer

Linde: Living healthcare

 Slangsockel med överfallsmutter

Art. Nr. Benämning Gänga Slang

302498 Medicinsk oxygen G3/8 6/11 mm
302494 Medicinsk lustgas G3/8 LH 6/11 mm
302491 Medicinsk luft G3/8 8/14 mm
318834 Instrumentluft M18 8/14 mm    

 Hondelarnas färgmärkning överensstämmer med gällande standard för medicinska gaser.

 Snabbkopplingshondel med slangsockel

Art. Nr. Benämning Slang

302485 Medicinsk oxygen 4/8 mm
301479 Medicinsk oxygen 6/11 mm
301529 Medicinsk lustgas 6/11 mm
310930 MEDIMIX® 6/11 mm
302484 Medicinsk luft 8/14 mm
308020 Medicinteknisk koldioxid 6/11 mm
302461 Blandgas MIX A 6/11 mm
308466 Blandgas MIX T 6/11 mm
302456 Instrumentluft 8/14 mm
302483 Vakuum 10/15 mm
302479 Gasutlopp 12/17 mm

 Snabbkopplingshondel med gänganslutning  

Art. Nr. Benämning Gänga

301530 Medicinsk oxygen G3/8
301534 Medicinsk lustgas G3/8 LH
310906 MEDIMIX® M18x1,5 LH
301533 Medicinsk luft G3/8
307770 Medicinteknisk koldioxid G3/8
301531 Nitrogen G3/8
302482 Instrumentluft G3/8
308476 Vakuum G3/8
308475 Gasutlopp G3/8 

 Grenkoppling för montering i gasuttag

Art. Nr. Benämning

311001 Medicinsk oxygen 90 grader Y-koppling 
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 T-koppling för montering i gasuttag

Art. Nr. Benämning

301464 Medicinsk oxygen
301463 Medicinsk luft

 Snabbkopplingshandel rak  

Art. Nr. Benämning Slang

302488 Medicinsk oxygen 4/8 mm
301460 Medicinsk oxygen 6/11 mm
301459 Medicinsk lustgas 6/11 mm
302486 Medicinsk luft 8/14 mm
301527 Nitrogen 6/11 mm
301483 Medicinteknisk koldioxid 6/11 mm
302474 Vakuum 10/15 mm
302480 Gasutlopp 12/17 mm
308471 Blandgas MIX A 6/11 mm
308472 Blandgas MIX T 6/11 mm
301466 Instrumentluft 8/14 mm
309244 MEDIMIX® 6/11 mm 

 Snabbkopplingshandel vinklad   

Art. Nr. Benämning Slang

302473 Medicinsk oxygen 4/8 mm
301468 Medicinsk oxygen 6/11 mm
302476 Medicinsk lustgas 6/11 mm
302487 Medicinsk luft 8/14 mm
302481 Vakuum 10/15 mm
302475 Gasutlopp 12/17 mm
302455 Instrumentluft 8/14 mm 

 Snabbkopplingshandel rak med backventil. Vid frigöring - släpper långsamt ut gas ur slangen  

Art. Nr. Benämning Slang

301465 Instrumentluft 8/14 mm
302466 Medicinsk luft 8/14 mm
308468 Instrumentluft, 10st 8/14 mm
308469 Medicinsk luft, 10st 8/14 mm 



Lågtrycksslangar för medicinskt bruk. 
Produktbeskrivning.

Våra textilförstärkta ftalat-fria polyvinylkloridslangar är tillverkade enligt gällande sjukhusstandard SS EN 739.  

Tillåtet arbetstryck max 14 bar. Livslängd 10 år. Gäller för samtliga slangar.  

Bristningstryck för sugslang av silikon är enligt DIN EN ISO 5359 Pkt. 4.4 som motsvarar: 56 bar/23o
 C. 

Produkten skall återvinnas i enlighet med lokala föreskrifter.

Produktbeskrivning

Återvinning

Teknisk data  
och artikelnummer

Linde: Living healthcare

Slang i 5 meters längd

Art. Nr. Beskrivning Färg Dimension Inv/Utv

318759 Medicinsk oxygen Vit 6,7/12,7 mm
318754 Medicinsk lustgas Blå 6,7/12,7 mm
318752 Medicinsk luft Svart/vit 8/14 mm
334052 Blandgas Röd 6/11 mm
334053 Medicinteknisk koldioxid Grå 6/11 mm
334054 MEDIMIX® Vit/blå 6,7/12,7 mm
333860 Sugslang (silikon) Transp. 6/12 mm    
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Slangar i 10 meters längd
Art. Nr. Beskrivning Färg Dimension Inv/Utv
318753 Medicinsk oxygen Vit 6,7/12,7 mm
318756 Medicinsk lustgas     Blå 6,7/1,2 mm
318757 Medicinsk luft Svart/vit 8/14 mm
334055 Blandgas Röd 6/11 mm
334056 Medicinteknisk koldioxid Grå 6/11 mm
334057 MEDIMIX® Vit/blå 6,7/12,7 mm
333861 Sugslang (silikon) Transp. 6/12 mm    

Slang i 30 meters rulle, utom sugslang som är på 25 meter
Art. Nr. Beskrivning Färg Dimension Inv/Utv
308477 Medicinsk oxygen Vit 6,7/12,7 mm
308461 Medicinsk lustgas Blå 6,7/12,7 mm
308462 Medicinsk luft Svart/vit 8/14 mm
308463 Vakuum Gul 10/16 mm
308464 Gasutlopp Blå/brun 12/17,4 mm
334058 Blandgas Röd 6/11 mm
324782 Medicinteknisk koldioxid Grå 6/11 mm
334059 MEDIMIX® Vit/blå 6,7/12,7 mm
334026 Sugslang (silikon) Transp. 6/12 mm   

Teknisk data  
och artikelnummer



Väggskenor och klovar. Produktbeskrivning.

Produktbeskrivning

Rengöring

Återvinning

Linde: Living healthcare

Linde Healthcare har ett brett sortiment av väggskenor i aluminium/rostfritt för att på ett optimalt sätt 
kunna hantera flödesmätare, sugejektorer, sugflaskor och annan medicinsk utrustning.

• Sortimentet består av 3 olika typer av väggskenor där 2 är med IVA profil och marknadsförs under
beteckningen UNI och MSS.

• Måtten på UNI och MSS är 30×10 mm.
• Den 3:e typen är enligt EU-design och måtten på EU-skena är 25×10 mm.
• I sortimentet ingår ett antal klovar som passar de olika typerna av väggskenor.
• Samtliga väggskenor och klovar uppfyller standard SS-EN ISO 19054:2006.

Torkas med mjuk och luddfri duk fuktad med svagt lösningsmedel.

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

IVA/UNI väggskena
Aluminiumskena som levereras med distanser (20 mm), brickor (Ø 50 mm) och ändskydd. 
Inga skruvar medföljer.

Art. Nr. Benämning

323046 1,0 meter med 3 fästpunkter
323047 1,5 meter med 4 fästpunkter
323048 2,0 meter med 5 fästpunkter
323049 3,0 meter med 7 fästpunkter
332389 3,0 meter levereras obearbetad och utan tillbehör
Avståndet mellan fästpunkterna rekommenderas inte överstiga 400 mm. Kundanpassade längder på förfrågan.

Tillbehör IVA/UNI-skena  

Art. Nr. Benämning

301573 Ändskydd 10 st
323050 Bricka Ø 50 mm 10 st
324883 Distans 20 mm 1 st

IVA/MSS-väggskena
Aluminiumskena som levereras med väggfästen, frontlist och ändskydd. Inga skruvar medföljer.

Art. Nr. Benämning

301586 1,0 meter med 3 fästpunkter
302546 1,5 meter med 4 fästpunkter
302547 2,0 meter med 5 fästpunkter
302548 3,0 meter med 7 fästpunkter
Avståndet mellan fästpunkterna rekommenderas inte överstiga 400 mm. Kundanpassade längder på förfrågan.

Tillbehör IVA/MSS-väggskena  

Art. Nr. Benämning

301548 Väggfäste med skruv 1 st
301556 Ändskydd 1 st
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EU-väggskena
Rostfri skena som levereras med distanser (20 mm), brickor (Ø 40 mm) och ändskydd. Inga skruvar medföljer. 

Art. Nr. Benämning

323051 1,0 meter med 2 fästpunkter
323052 1,5 meter med 3 fästpunkter
323053 2,0 meter med 4 fästpunkter
323054 3,0 meter med 6 fästpunkter
Avståndet mellan fästpunkterna rekommenderas inte överstiga 600 mm. Kundanpassade längder på förfrågan. 

Tillbehör EU-väggskena

Art. Nr. Benämning

323057 Ändskydd 1 st
323056 Bricka Ø 40 mm rostfri 5 st
323055  Distans 20 mm rostfri 5 st 

Klovar för IVA/MSS- och IVA/UNI-väggskena 30×10 mm

Art. Nr. Benämning

308620 Klove Fix med T-slits
 Rengöring: Torkas med mjuk och luddfri duk fuktad med svagt lösningsmedel.

Art. Nr. Benämning

314645 Klove Fix utrustningsbärare med plant bakstycke
 För montering på utrustning som skall fästas på väggskena.

Art. Nr. Benämning
325043 Klove Fix dubbel utrustningsbärare med plant bakstycke
 För montering på utrustning som skall fästas på väggskena.

Art. Nr. Benämning
301543 Klove Universal
 Rengöring: Torkas med mjuk och luddfri duk fuktad med svagt lösningsmedel.

Art. Nr. Benämning

323055 Distans 20 mm rostfri 5 st
323056 Bricka Ø 40 mm rostfri 5 st
323057 Ändskydd 1 st 
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Klovar för EU-väggskena 25×10 mm

Art. Nr. Benämning

325042  EU-Klove Fix med T-slits
 Rengöring: Torkas med mjuk och luddfri duk fuktad med svagt lösningsmedel.

Art. Nr. Benämning

333855  EU-Klove Fix utrustningsbärare med plant bakstycke
 För montering på utrustning som skall fästas på väggskena.

Art. Nr. Benämning

333854   EU-Klove Fix dubbel utrustningsbärare med plant bakstycke
 För montering på utrustning som skall fästas på väggskena.

Slitsfäste för vägg

Art. Nr. Benämning

302563 Enkelslits 
 Levereras utan monteringstillbehör.

Art. Nr. Benämning

302562 Treslits
 Levereras utan monteringstillbehör.

Slanghållare

Art. Nr. Benämning

302549   Slanghållare för UNI/MSS-väggskena
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Vänd dig till oss  Linde Healthcare kundcenter
hc.no@linde.com 
Tlf 815 59 095

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.no



Produktbeskrivelse

Rengjøring

Gjenvinning

Artikkelnummer

→  Produktbeskrivelse

Universalklave. Produktbeskrivelse.

Linde Healthcares universalklave finnes til de vanligste veggskinnene på det norske markedet under betegn-

elsene UNI, IVA, MSS og EU/DIN. Målene på UNI-, IVA- og MSS-skinner er 30x10 mm og EU/DIN-skinner er

25x10 mm. Klaven oppfyller standard SS-EN ISO 19054:2006.

Tørkes med en myk og lofri klut fuktet med svakt fettfritt løsningsmiddel.

Produktet skal gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

Varenummer Varetekst

335820 Universalklave for UNI- / IVA- / MSS- og EU/DIN veggskinne 

Linde: Living healthcare
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Kundesenter

→  Universalklave. Produktbeskrivelse.                2/2

Linde Gas AS

Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo

Tlf 815 59 095, healthcare.no@linde.com, www.linde-healthcare.no

For bestilling eller mer informasjon om universalklave, vennligst kontakt vårt kundesenter:

Telefon 815 59 095

healthcare.no@linde.com

Mer informasjon om oss og våre produkter og tjenester finner du på www.linde-healthcare.no



Gasflaskkärror.

Linde: Living healthcare

Gasflaskkärra IGasflaskkärra MINIGasflaskkärra LIV® Maxi 3 L Gasflaskkärra II

Produktbeskrivning  	 Gasflaskkärrorna	är	tillverkade	i	förkromat	stål	och	anpassade	för	medicinska	gasflaskor.	Gasflaskkärrorna	har	
en	mycket	stabil	och	säker	konstruktion	och	är	försedda	med	stora	hjul	vilket	underlättar	vid	passage	över	
ojämnheter..	

Teknisk data Gasflaskkärra	för	gasflaska	LIV®	Maxi	3	L Höjd	910	mm
Bredd	325	mm
Djup	270	mm		(exkl.	bygel)

Gasflaskkärra	MINI	för	gasflaska	2,5	eller	5	liter Höjd	910	mm
Bredd	325	mm
Djup	270	mm		(exkl.	bygel)

Gasflaskkärra	l	för	gasflaska,	10	eller	20	liter Höjd	935	mm	
Bredd	426	mm
Djup	352	mm		(exkl.	bygel)

Gasflaskkärra	II	för	3	gasflaskor,	10	liter	eller	2	gasflaskor,	20	liter Höjd	935	mm
Bredd	710	mm
Djup	352	mm	(exkl.	bygel)

Artikelnummer Art. Nr. Benämning
320606	 Gasflaskkärra	för	gasflaska	LIV®	Maxi	3	L
309030	 Gasflaskkärra	MINI	för	gasflaska	2,5	eller	5	liter
308570	 Gasflaskkärra	l	för	gasflaska,	10	eller	20	liter
301540	 Gasflaskkärra	II	för	3	gasflaskor,	10	liter	eller	2	gasflaskor,	20

Tillbehör
Art. Nr. Benämning
309031 Bygel	för	gasflaskkärra,	2,5	liter
301551 Bygel	för	gasflaskkärra,	5	liter	och	10	liter
301552 Bygel	för	gasflaskkärra,	20	liter

Gasflaskkärra	  MINI Gasflaskkärra	  I Gasflaskkärra	  
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Linde Gas AS
Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo
Tlf 815 59 095, hc.no@linde.com, www.linde-healthcare.no

® LIV är ett registrerat varumärke som tillhör Linde plc och dess dotterbolag. © Copyright 2020, Linde plc.



Gasflaskhållare.

Linde: Living healthcare
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Linde Gas AS
Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo
Tlf 815 59 095, hc.no@linde.com, www.linde-healthcare.no

Produktbeskrivning  Gasflaskhållare för gasflaska LIV® Maxi 3 L (3 liters gasflaska). Hållaren kan hängas på sänggavel.

Gasflaskhållare i aluminium. Hållaren passar till standard oxygen gasflaska 2,5 liter. Kan kompletteras med 
bågfäste anpassat för sänggavel samt slitsfäste för montering i klove eller vägg.

Artikelnummer Art. Nr. Benämning
321298 Gasflaskhållare LIV® Maxi 3 L
309035 Gasflaskhållare i aluminium

Tillbehör
Art. Nr. Benämning
309036 Bågfäste
301567 Slitsfäste (försänkt) 
302540 Slitsfäste (gängat)

Gasflaskhållare i aluminiumGasflaskhållare LIV® Maxi 3 L 

® LIV är ett registrerat varumärke som tillhör Linde plc och dess dotterbolag. © Copyright 2020, Linde plc.



LIVOPAN 
 
 
 
 
 

Transportabelt system 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utrustning

LIVOPAN®. Ett transportabelt system.

Linde: Living healthcare

→  Produktbeskrivning

LIVOPAN är en medicinsk gasblandning av 50 % lustgas (N2O) och 50 % syrgas (O2) som är indicerad vid kort -
variga smärttillstånd av mild till måttlig intensitet, där snabbt insättande och avklingande analgetisk effekt är 
önskvärd. Effekten är förutsägbar och tillförlitlig med minimala biverkningar. 
 
LIVOPAN används enligt lokala PM och riktlinjer. För övrig information, varningar och begränsningar se fass.se. 
 
Gasflaskan förflyttas lätt och säkert med kärran som är anpassad och utformad för en LIVOPAN 5-litersflaska. I 
väskan som är fäst på kärran förvaras adekvat utrustning och tillbehör som t.ex. mask och filter. Personal får 
enkelt och smidigt med sig allt som behövs för behandling.  
 
En enkel och säker lösning när platsen för behandling med LIVOPAN varierar eller när patientens möjlighet till 
förflyttning är begränsad. 

Artikelnummer Beskrivning Notering

111949 LIVOPAN 2 L
112115 LIVOPAN 5 L
301589 Gasflaskkärra
321593 LIVOPAN demandventil
335930 Väska för tillbehör



Linde Gas AS 
Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo
Tlf 815 59 095, hc.no@linde.com, www.linde-healthcare.no 
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® LIVOPAN är ett registrerat varumärke som tillhör Linde plc och dess dotterbolag. © Copyright 2020, Linde plc.

Artikelnummer Beskrivning Notering

334156 Evakueringsejektor – EVAK MS-32
308464 Gasslang för utsug – blå/brun, 30 meter
302496 Gasslang för utsug – blå/brun, 1 meter
302480 Snabbkoppling han-del Gasutlopp, dimension 12/17 mm

Artikelnummer Beskrivning Notering

332850 LIVOPAN evakueringskit, 25 st/frp
329113 Bakteriefilter, engångs AGSS för LIVOPAN, 50 st/frp
331792 Slangkoppling 22M–30F, 25 st/frp
330079 Evakueringsslang (2 meter), 100 st/frp
330336 ECO mask stl 2, (vit, barn engångs), 25 st/frp
333874 ECO mask stl 3, (gul, barn engångs), 35 st/frp
332361 ECO mask stl 4, (grön, vuxen engångs), 35 st/frp
335931 Doftpennor 3-pack (vanilj – choklad – jordgubb) 

Förbrukningsartiklar 

Tillbehör 

→  LIVOPAN. Ett transportabelt system. 2/2

Samtliga förbrukningartiklar och tillbehör är CE-märkta enligt direktiv 93/42/EG. 

LIVOPAN evakueringskit Bakteriefilter Slangkoppling

Evakueringsslang ECO mask Doftpennor 3-pack




